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СВЕДЕНИЯ О КРАСКЕ 

Краска предназначена для нанесения шелкотрафаретным методом. Для 
нанесения необходимо использовать сетку № 70. Краска имеет  
консистенцию густой пасты с высокой кроющей способностью, 
повышенной матовостью, прекрасными печатными свойствами; проникает 
в структуру материала, на котором производится печать; не содержит 
растворителей, совместима с  уайт-спиритом и с растворителями для 
очистки печатных подложек.

Краску хорошо  перемешать. Поднять со дна банки осевший пигмент с помощью 

металлического предмета. Перемешивать в течение 1-2 минут до однородного состояния 

и равномерного оттенка. На дне не должно быть осадка.

ПОДГОТОВКА  КРАСКИ ACMELIGHT

Подготовить трафарет (на сетке) и при необходимости закрепить  в станке. 

Сетку  аккуратно наложить на лицевую сторону пленки. Налить краску и 

продавить ее через сетку с помощью ракеля повышенной жесткости.  Если 

нужно получить многокрасочную печать, последовательно наносят каждую 

краску через свою трафаретную сетку. Быстрая сушка при +24° С и 

относительной влажности 75% до 4 ч.

НАНЕСЕНИЕ  КРАСКИ ACMELIGHT

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

Остатки краски аккуратно снять с сетки. Произведите промывку ракеля и 
трафарета (если он будет использоваться повторно). 
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