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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 


Поверхность (для разметки проезжей части автомобильных дорог, 


аэродромов и других асфальто-битумных или бетонных покрытий)  


максимально очистить от пыли, жира, технических масел и других 


загрязнений. Поверхность перед нанесением должна быть сухой. Работы 


проводить при температуре от 5 до 35°С и относительной влажности воздуха 


не более 80%.


Краску можно наносить методом пневматического распыления,  кистью или 


специальным механизированным способом.  


МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ


Краска представляет собой  суспензию люминофорных пигментов и 
наполнителей в растворе акриловой смолы с добавлением растворителя  и 
функциональных добавок. При нанесении краски методом пневматического 
распыления ее разбавляют до рабочей вязкости растворителем  646  до 
рабочей вязкости не более 20 % от общей массы.


ПОДГОТОВКА  КРАСКИ ACMELIGHT


Допускается нанесение краски в 1 полный слой. Размер сопла краскопульта – 


1,8-2,5 мм. Время высыхания при температуре 18-22°С до степени 3 (мокрая 


пленка толщиной 100-150 мкм) не более 10 мин.


НАНЕСЕНИЕ  КРАСКИ ACMELIGHT
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СВОЙСТВА


Краска образует стойкое к истиранию, воде и соляным растворам покрытие, 


светящееся в темноте. Внешний вид пленки краски – шероховатая, 


однородная, матовая поверхность. Стойкость покрытия к статическому 


воздействию 3%-го раствора NaCl при температуре 18-22°С, не менее 72 ч. 


Плотность при температуре 18-22°С, не менее 1,49 г/см3. Коэффициент 


износостойкости - 0,62. Время свечения: 6-8 часов.
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