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ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ


Очистити поверхню від бруду, пилу і плям. Оброблювана поверхня 
повинна бути твердою, чистою і сухою. Не вимагає ідеально рівної 
поверхні, але на рівній поверхні візуальний декоративний ефект краще. 
Проводити роботи при температурі від +5˚ С до + 25˚ С.


ҐРУНТУВАННЯ


Пористу поверхню необхідно попередньо обробити ґрунтовкою 
глибокого проникнення на водній основі.


ПІДГОТОВКА ШТУКАТУРКИ


Суміш добре перемішати до однорідного стану і рівномірного відтінку. 
Допускається розведення водою до 10%.


1-Й ЕТАП НАНЕСЕННЯ


Нанести 1-й шар штукатурки на товщину зерна, рівномірно 
розподіляючи по всій поверхні. Після повного висихання першого шару 
методом торцювання за допомогою щітки або нержавіючої малки 
(шпателя) наносимо другий шар для створення декоративного ефекту.
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ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ
2-Й ЕТАП НАНЕСЕННЯ


Штукатурку можна наносити різними техніками для досягнення різних 
ефектів. Наприклад: торцювання. Круглу щітку з коротким жорстким 
ворсом занурюємо в штукатурку і наносимо малюнок точково в різних 
місцях. Через 15-20 хвилин починаємо пригладжувати шпателем (як-би 
втираючи матеріал у поверхню) для згладжування малюнка.


ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП


Після повного висихання (10-12 годин при температурі + 20˚ С) 
штукатурки поверхню рекомендується покрити декоративним воском, 
лазуррю тощо, підфарбованими в бажаний колір. Наноситься віск або 
лазур за допомогою м'якої щітки, малярської рукавиці, поролоновою 
губки; рівномірно розподіляється по всій поверхні, створюючи ефект 
подвійного кольору.






